
 

Charakterystyka celulozowej izolacji termicznej isofloc F
wg Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-04/0080

1. Jedyny w Polsce materiał do wdmuchiwania o współczynniku przewodzenia ciepła 
λd = 0,037 W/m*K. 

2. Posiada certyfikat CE, atest higieniczny oraz Europejską Aprobatę Techniczną.

3. Jest  wyróżniony  międzynarodowym  certyfikatem  ekologicznym  i  higienicznym 
NaturePlus.

4. Posiada trwałość użytkową powyżej 50 lat.

5. Zawiera  minimalną  ilość  impregnatów  do  10%,  znacznie  mniej  niż  celulozowe 
izolacje  innych producentów.  Wpływa to  na  mniejszą  szkodliwość  dla  środowiska 
i jednocześnie  nie  wpływa  na  parametry  materiału.  isofloc  F  jest  materiałem 
ekologicznym.

6. Posiada wysoką ognioodporność B-s2, d0, nie rozprzestrzenia ognia. Nie spala się, 
jedynie ulega zwęglaniu. 

7. Bardzo dobrze zabezpiecza konstrukcję drewnianą przed rozwijaniem się insektów, 
grzybów i pleśni.

8. Charakteryzuje się wysokim parametrem ciepła właściwego  c = 2,10 kJ/(kg·K), co 
znacząco poprawia komfort mieszkańców latem. 

9. Jest  znakomitym  izolatorem  dźwięków.  Warstwa  grubości  100  mm  i  gęstości 
zasypowej 30-55 kg/m3, wdmuchnięta w ściankę z płyt gipsowych, nawet o  51 dB 
zmniejsza natężenie hałasu. Praca młota pneumatycznego emituje hałas o natężeniu 
105 dB, izolacja z celulozy wyciszy go do poziomu normalnej rozmowy. Ćwiczenia 
gry na pianinie - 70 dB - redukuje do szeptu.
[podane za Labor für Schall- und Wärmemesstechnik in Stephanskirchen]

10.Posiada bardzo niską gęstość zasypową:

przy ocieplaniu stropów 25 kg/m³

przy ocieplaniu skosów dachów 40 kg/m³

przy ocieplaniu ścian 44 kg/m³

11. Wyróżnia się niskim osiadaniem materiału:

wskutek wibracji 0,00%

wskutek zjawisk uderzeniowych 8,00%

12.Nie pyli w trakcie instalacji.

Te cechy pozytywnie wyróżniają celulozowy materiał izolacyjny 
isofloc F na tle innych materiałów dociepleniowych.
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